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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spolenosti/podniku
1.1 |Identifikator vyrobku
Nézev: AdBlue
Registracni Cislo: neuvadi se, smés
1.2 | Prislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporuéena pouZziti
Urcena pouziti: Redukeni Cinidlo NOx plynil. Pouziva se pii selektivni katalytické redukci (SCR) v
motorovych vozidlech se vznétovym motorem. Pfisada pro snizeni emisi NOx z
vyfukt dieselovych motort.
Nedoporucena pouziti: Pouzivejte smés pouze pro ucely, které jsou uréeny vyrobcem. V opaéném piipadé
muize byt uzivatel vystaven nepiedvidatelnym riziktim.
1.3 |Podrobné idaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Dodavatel: BORG-HICO CZ, s.r.0.
Misto podnikani nebo sidlo: |Na Louckach 1202/41, 664 35 Kufim
Telefon: +420 604 259 678
Email: info@hicogroup.cz
Odborné zplsobila osoba:  |[ENVI GROUP s.r.0., Pfi¢na 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420606638325,
email: info@envigroup.cz
1.4 | Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informaéni stedisko, Na Bojisti 1, Praha
(nepfetrzité) +420-224919293

+420-224915402
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1 |Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace dle nafizeni 1272/2008 CLP: | Smés neni klasifikovana jako nebezpetna
2.2 |Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecénosti
Signalni slovo N hui
Standardni véty o nebezpeénosti evztahuje se
Pokyny pro bezpeéné zachazeni
2.3 | Dalsi nebezpeénost
Smés ani jeji slozky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPVB.
Smés neobsahuje slozky vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému.
ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.1 |Latky
Nevztahuje se
3.2  |Smési
Charakteristika: vodny roztok moéoviny
CAS ¢islo
et . Einecs Koncentrace | Klasifikace
Identifikitor slozky Indexové &islo (% hm.) dle 1272/2008
Registraéni ¢islo
57-13-6
Modovina 200-315-5 30-40 Latka neni kl?51ﬁkovana
- jako nebezpecna
01-2119463277-33-0018

ODD

L 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

Popis prvni pomoci
Necitite-1i se po expozici dobie nebo pietrvavaji-li potize, je nutné vyhledat 1ékarské osetieni. Pti bezvédomi ulozit
postizeného do stabiliza¢ni polohy na boku a ptivolat 1ékate. Pii bezvédomi nepodéavat nic Gsty.
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Pti nadychani: |Vyjdéte na Cerstvy vzduch. Pretrvava-li kasel nebo potize s dychanim, vyhledejte 1ékaiskou
pomoc.

Pfi styku s ktizi: |Dukladné oplachnéte zasazenou ktizi teplou vodou a mydlem. Pfi potizich vyhledejte 1ékate.

Pti zasazeni o¢i: | Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li pouzivany, a vyplachnéte o¢i vodou. Vyhledejte odborného
1¢kare.

Pti poziti: Nevyvolavejte zvraceni. Vyplachnéte tista vodou a vypijte sklenici vody. Pfi potiZich vyhledejte
1ékare.

4.2

Pii styku s kizi: Mistné u€inkuje drazdive.
Pti zasazeni o¢i: Drazdi o¢i, miZe se objevit zarudnuti bélma.
Pii poziti: Mize drazdit zaZivaci trakt, miZe vyvolat nevolnost a zvraceni

4.3

Pokyn tykajici se okamzZité 1ékaFské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Specialni prosttedky nejsou urceny. Lécba je symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1 [Hasiva
Vhodna hasiva: Produkt neni hotlavy. Hasici prostiedky ptizpisobit okolnim podminkam.
Nevhodna hasiva: |Hasici prostiedky pfizptsobit okolnim podminkam.
5.2 | Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z 1atky nebo smési
Produkty spalovani mohou obsahovat nasledujici materialy: Oxidy uhliku, Oxidy dusiku a Amoniak.
5.3 |Pokyny pro hasice

Pouzijte kompletni ochranné vybaveni véetné samostatného dychaciho pfistroje. Po vysuseni roztoku, pokud je
teplota vyssi nez 220°C, se mocovina rozklada a tvoti Spatné hoflavé latky. Ochlazovat ohrozené nadoby vodou,
z bezpetné vzdalenosti. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1 |Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pokud nehrozi zadné nebezpeci, zastavte unik. Zajistéte dostatecné odvétravani mistnosti. Zamezte kontaktu s kuzi,
oima a osobnim odévem. Pouzivejte osobni ochranné prosttedky (bod 8). Dodrzovat pravidla a piedpisy
bezpecnosti prace pii praci s chemickymi pfipravky.

6.2 |Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi
V piipadé nahodného uniku produktu zabranit praniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Pfi vniknuti
do kanalizace nebo vodniho toku informovat piislusné organy.

6.3 |Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi
Unikly material seberte pomoci sorbentu (pisek, kiemelina, univerzalni pojivo). Sebrany material uloZzte do vhodné
nadoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zdkonem o odpadech.

6.4 |Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

Opati‘eni pro bezpecné zachazeni
Zajistit dostate¢né vétrani. PouZivejte osobni ochranné prostredky (viz ¢ast 8). Zamezit styku s o¢ima a kizi. Béhem
pouzivani produktu nepijte, nejezte a nekuite. Po pouZiti si umyjte ruce.

7.2

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych originalnich obalech na suchém, chladném a dobfe vétraném misté, pii teploté ne nizsi
nez -11°C do + 30°C. Uchovavejte oddélen¢ od potravin, krmiv a 1ékii. Skladujte mimo dosah déti. Doporuceny
material na kontejnery: vysokotlaky polyethylen nebo polypropylen, vysoce legované austenitické materialy -
chrom, nikl, molybden, ocel.

7.3

Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti
NOx redukeni Cinidlo — vstfikuje se do vyfukovych systémi naftovych motori pred selektivnim katalyzatorem.

ODDIL 8: Omezovani expozice /0sobni ochranné prostiedky

8.1

Kontrolni parametry
Expozi¢ni limity: nejsou stanoveny

DNEL — hodnoty nejsou k dispozici
PNEC — hodnoty nejsou k dispozici
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8.2

Omezovani expozice

bezpec¢nost prace a ochranu zdravi pracovnikt

Zajistit dostateéné vétrani. PouZivejte 0sobni ochranné pomicky. Kontaminovany odév pfed opétnym pouzitim
vyperte. Po skonceni prace si dikladné umyt ruce vodou a mydlem. Pti praci nejist, nepit, nekoufit. Monitorovaci
postup obsahu latek v ovzdusi pracovist’ a specifikaci ochrannych pomicek stanovi pracovnik zodpovédny za

Omezovani expozice pracovnikii

Ochrana dychacich cest:
typu A nebo AX

Pfi nedostateéném vétrani pouzivejte vhodnou ochranu dychacich cest - maska s filtrem

Ochrana o¢i:

Pii riziku zasazeni o¢i pouZijte ochranné bryle (EN166)

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice odolné produktu (EN374). Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce
rukavic pti vybéru vhodné tloustky, materidlu a propustnosti.

Ochrana kuze: Ochranny pracovni odév

Omezovdni expozice Zivotniho prostiedi

vodnich tokd, pidy a do kanalizace.

Dodrzeni podminek manipulace a skladovani, zejména zajistit prostory proti unikiim koncentrovaného ptipravku do

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 | Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi: Kapalina
Barva: Bezbarva
Zapach: Mirné po amoniaku
pH: 8-10 (10% vodného roztoku)
Bod tani / bod tuhnuti (°C): -11
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu (°C): Cca 100
Bod vzplanuti (Otevieny kelimek - Cleveland): Informace neni k dispozici
Hoflavost: Informace neni k dispozici
Meze vybusnosti nebo hotlavosti: dolni mez (% obj.): | Informace neni k dispozici

horni mez (% obj.): | Informace neni k dispozici

Tlak pary 23mBar (20°C)
Hustota pary Informace neni k dispozici
Relativni hustota 1 087-1 093 g/ml (20°C/ 68°F)
Rozpustnost Snadno misitelny
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol / voda: Informace neni k dispozici
Teplota samovzniceni: Informace neni k dispozici
Teplota rozkladu: Informace neni k dispozici
Viskozita: 1,4mPa.s pti 25°C
Charakteristiky astic: Informace neni k dispozici

9.2 | Dalsi informace
Informace neni k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 |Reaktivita
Pti béznych podminkach pouziti a skladovani je stabilni.

10.2 |Chemicka stabilita
Smés je stabilni za béZnych podminek okolniho prostiedi a pfedpokladanych teplotnich a tlakovych podminek
pii skladovani a manipulaci.

10.3 |Moznost nebezpeénych reakei
Nejsou zndmy.

10.4 |Podminky, kterym je tfeba zabranit
Teplota nesmi klesnout pod -11°C (teplota krystalizace) a nesmi byt vyssi nez + 30°C (probiha hydrolyza
mocoviny).

10.5 |Nesluditelné materialy
Vstup jakéhokoliv materidlu bude zneciStovat latku, kterou nebude mozno pouzit k zamyslenému ticelu

10.6 |Nebezpeéné produkty rozkladu

P11 hofeni mohou vznikat nebezpecné plyny: HCN, NOx, NH3, CO2. Za normalnich podminek skladovani a
pouzivani by nemély vznikat nebezpeéné produkty rozkladu.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

111

Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

a) Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mocovina
- LD50 ,oralng, potkan nebo kralik (mg.kg-1): 8471 mg/kg
- LD50, dermalng, potkan nebo kralik (mg.kg-1): 8200 mg/kg

b) Ziravost/draZdivost pro kiZi
Na zakladé dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

C) Vainé poskozeni o¢i/ podrazdéni oli
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro Kklasifikaci spInéna.

d) Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych idajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

e) Mutagenitav zarode¢nych buiikach
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro Klasifikaci splnéna.

f)  Karcinogenita
Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro Klasifikaci splnéna.

g) Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

h) Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych idajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

i) Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

j)  Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

11.2

Informace o dal§i nebezpeénosti

Smés nema Vvlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému.

ODD

IL 12: Ekologické informace

121

Toxicita

Smeés neni klasifikovana jako nebezpeéna pro vodni organismy.

V pitné vodé maximalni ptipustna koncentrace mocoviny nesmi pfesahnout mnozstvi organickych latek podle
LC50, 96 hod., ryby (mg.I-1): > 6810 mg/l (Leuciscus idus)

EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): > 10000 mg/l (Daphnia magna)

12.2

Perzistence a rozlezitelnost
4 mg/l/1h pti 20°C. 400 mg/1/3h: 2%, 7d: 52%, 14d: 85%, 16 d: 96%.V pide a vode se mocovina rozklada na
amoniak a oxid uhlidity a rychle degraduje. Hydrolyza: Nedochazi.

12.3

Bioakumula¢ni potencial

Koeficient oktanol-voda (Kow): je povaZovan za nizky (na zakladé vysoké rozpustnosti ve vodé). Mo¢ovina nema
zadné bioakumulativnimi vlastnostmi, netvofi zadné toxické slouceniny s jinymi latkami pfitomnymi ve vzduchu,
nebo v kanalizaéni vodé. Biokoncentra¢ni faktor (BCF): Nizky potencial pro bioakumulaci (na zaklad¢ vlastnosti
latek).

124

Mobilita v ptadé
Nizka plidni mobilita (na zakladé vlastnosti latek).

125

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés ani jeji sloZky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPVB.

12.6

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Smés neobsahuje slozky vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému.

12.7

Jiné nepfiznivé ucinky
Zabraiite kontaminaci ptdy a tiniku tohoto materialu do kanalizace, odpadu a vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

a) Vhodné metody pro odstrafiovani latky nebo piipravku a znecisténého obalu:
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Zneskodnéte v souladu s pislusnymi piedpisy. Nesmi se odstrafiovat spole¢n¢ s odpady z domacnosti. Za
zattidéni odpadu a jeho odstranéni zodpovida ptivodce odpadu. Zbytky produktu i prazdny obal je nutné
likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpeény odpad na misté ur¢eném obci k odstrafiovani
nebezpeénych odpadi, nebo piedat k odstranéni odborné zptisobilé osobé dle zakona 541/2020 Sh. o odpadech
v platném znéni. Obal znecistény vyrobkem odevzdejte ve sbérn€ nebezpecného odpadu. Recyklovat nebo
skladkovat podle platnych pravnich tprav. Nakladejte s odpadem v souladu se zakonem 0 odpadech.

b) Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady
Smés je bezbarva kapalina.

c) Zamezeni odstranéni odpada prostrednictvim kanalizace
Neni uvedeno.

d) Zvlastni bezpe¢nostni opatieni pro doporucené nakladani s odpady
Nejsou uvedeny.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Smés neni nebezpeénym zbozim pro piepravu

14.1 | UN ¢&islo nebo ID ¢islo: nevztahuje se

14.2 | Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

Pozemni pireprava ADR nevztahuje se
Zeleznicni preprava RID
Namorni preprava IMDG:
Leteckd pieprava ICAO/IATA:

14.3 | Trida/tFidy nebezpecnosti pro pi‘epravu

Pozemni preprava ADR

Zeleznicni prreprava RID

Namorni preprava IMDG:

Letecka preprava ICAO/IATA:

14.4 | Obalova skupina

Pozemni preprava ADR

Zeleznicni preprava RID

Néamofini pieprava IMDG:

Leteckd pieprava ICAO/IATA:

14.5 | Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

Smés neni nebezpecna pro zivotni prostredi pii preprave.

14.6 | Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele

Smés neni nebezpecnym zbozim pro piepravu

14.7 | Namoini hromadna preprava podle nastroju IMO

Nepiepravuje se.

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 | Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési

Natizeni (ES) 1907/2006 (REACH)

Natizeni (ES) 1272/2008 (CLP)

Natizeni (EU) 878/2020

Zakon o odpadech v platném znéni

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh.

15.2 | Posouzeni chemické bezpec¢nosti
Nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

a) |Zmény provedené v bezpe€nostnim listu v ramci revize ¢. 1 dne 20.02.2023: uzptisobeni bezpeénostniho listu
dle Natizeni (EU) 878/2020.

b) | Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

DNEL Dgrived No Effect Level (odvozena koncentrace l1atky, pti které nedochazi k nepiiznivym
udinktim)

PNEC Predicted.No Effgct Concentration (odhad koncentrace latky, pti které nedochazi
K neptiznivym téinkiim)

PEL ptipustny expozi¢ni limit, dlouhodoby (8 hod)

NPK-P nejvys$§i piipustna koncentrace, kratkodoby limit

CLP natizeni ¢. 1272/2008/EC

REACH nafizeni ¢ 1907/2006/EC
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PBT latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka zaroven
vPvB latka vysoce perzistentni a zaroven vysoce bioakumulujici se
IMDG Mezinarodni kod nebezpeéného zbozi
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravca
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepraveé nebezpecnych véci
RID Natizeni o mezinarodni piepravé nebezpeénych véci zelezniéni dopravou
Log Pow logaritmicky rozdélovaci koeficient oktanol/voda
BCF Biokoncentra¢ni faktor
Einecs European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS Chemical Abstracts Service
Eggg IL CCSSOO' koncentrace latky, ktera je letalni pro 50% organismt ve zkousce toxicity
c) | Dilezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Statni legislativa, ptiivodni bezpecénostni list vyrobce.
d) | Seznam pfislusnych standardnich vét o nebezpecnosti:
Nebyly pouzity
e) |Pokyny pro $koleni
Skoleni bezpec&nosti prace pro zachazeni s chemickymi latkami.
f) | Dalsi informace

Informace uvedené vtomto bezpecnostnim listu odpovidaji naSim nejlep§im znalostem vyrobku v dobé

oevr

odstranéni vyrobku. Nelze na né pohliZzet jako na zaruku nebo objasnéni kvality vyrobku. tyto informace se
vztahuji pouze na vyslovné udany material a neplati, je-li pouzit v kombinaci s jinymi materialy nebo jinymi,

Vv textu tohoto bezpecnostniho listu vyslovné neudanymi procesy.




